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_ MW Power MWLG 33-12EV
(12V 33Ah)

WWLG 33.4 .
fl,,“ﬂ| LIV 12v 330 Cena 370,00 zt
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A et Dostepnos¢ Niedostepny
1:.. \{'?7-. :
L Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy MWLG 33-12EV
Kod producenta MWLG 33-12EV

Opis produktu

Bezobstugowe akumulatory zelowe MW Power serii MWLG wykonane sa w technologii VRLA-GEL (elektrolit w postaci zelu z
separatorem PVC-SiO02 z wewnetrzng rekombinacja gazéw). Przeznaczone sg gtéwnie do pracy cyklicznej. Projektowana
zywotnos$¢ wynosi 12-15 lat dla 20-25 °C. Moga by¢ takze stosowane w instalacjach zasilania awaryjnego np. UPS, odwietlenie
awaryjne, systemy automatyki.Dla gtebokiego roztadowania do 50% do 1000 cykli pracy.

Zastosowanie:

- pojazdy elektryczne (EV)

- maszyny czyszczace

- wézki golfowe

- wézki inwalidzkie

- zasilanie silnikéw elektrycznych todzi
- zasilanie odbiornikéw kamperéw

Praca buforowa (Gwarancja 24 miesigce) - akumulator jest caty czas podtaczony do uktadu tadowania i stanowi awaryjne
zrédto zasilania w przypadku zaniku napiecia sieciowego.

Praca cykliczna (Gwarancja 12 miesiecy) - akumulator jest podstawowym Zrédtem zasilania urzadzenia i po natadowaniu jest
podtgczany od odbiornikéw, po roztadowaniu - ponownie tadowany.

Charakterystyka Wymiary

Technologia wykonania VRLA-AGM dtugosc 196 mm
Napiecie nominalne 12V szerokos¢ 131 mm
Pojemnos¢ nominalna 33 Ah wysokosé 152 mm

Waga ~ 10,2 kg wys. catkowita 166 mm
Zywotnosé 10-15 lat Rodzaj konektora gwint wew. M6
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